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(54) Tide: ELECTROMOTIVE DRIVE 

(54) Bezeichnung: ELEKTROMOTORISCHER ANTRIEB 
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J£} (57) Abstract: The invention relates to an electromotive drive comprising an electric motor with a commutator that is located in a 
motor housing, in addition to gearing that is flange-mounted on the electric motor. In said drive, the armature shaft passes through 

£»q an opening into the interior chamber of a gearing housing. A screening element is fixed onto the shaft to rotate with the latter. The 
screening element almost completely seals the opening against abraded carbon particles or dust from the brushes. The screening 

>^ element also carries a control magnet that co-operates with a sensor of the motor control module. 
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Veroffentlicht: 

— mit intemationalem Recherchenbericht 

Zur Erklarung der Zweibuchstaben- Codes und der anderen Ab- 
kiirzungen wird auf die Erklarungen ("Guidance Notes on Co- 
des and Abbreviations") am Anfang jeder reguldren Ausgabe der 
PCT -Gazette verwiesen. 



(57) Zusammenfassung: Bei einem elektromotorischen Antrieb mit einem einen Kommutator in einem Motorgehause aufweisen- 
den Elektromotor sowie mit einem an den Elektromotor angeflanschten Getriebe reicht die Ankerwelle durch eine Ofmung in einen 
Innenraum eines Getriebegehauses hinein. Auf der Welle ist ein Abschirmelement mit dieser Welle umlaufend befestigt. Das Ab- 
schirmelement verschliesst die Offnung nahezu vollstandig gegen Burstenkohleabrieb oder -staub. Das Abschirmelement ist zugleich 
Trager eines Steuermagneten, der mit einem Sensor dr Motorsteuerung zusammenwirkt. 



